TDX® SP2Ve

Ultra compacta con
una maniobrabilidad y
estabilidad maxima.

Yes, you can:




Invacare TDX SP2NE

Con su traccidén central y sus dimensiones
compactas (ancho total: sélo 610mm), la

TDX SP2VE ofrece una excelente
maniobrabilidad en espacios pequefios y un
radio de giro reducido. La tecnologia /nvacare
SureStep® asociada con el sistema Stability
Lock permite subir bordillos de hasta 75 mm.
ofreciendo maxima estabilidad y seguridad en
cada momento.

e Seguridad y estabilidad

e Conduccidn intuitiva

« Mando REM110 con electrénica inteligente
LiNX

Suspension SureStep® y Stability Lock

Las tecnologias patentadas SureStep® y Stability
Lock hacen que cuando se supera un obstaculo, las
ruedas delanteras se levanten gracias al par de giro
de las ruedas motrices. De esta forma, las 6 ruedas
de la TDX SP2VE siempre estdn en contacto con el
suelo asegurando maxima estabilidad sobre cualquier
terreno.

Nueva electrdnica inteligente LiNX

Conduccidn intuitiva gracias a la traccién central

El punto de giro de la TDX SP2NE esta situado en el
mismo eje que el cuerpo del usuario, lo que significa
gue éste puede maniobrar la silla de forma intuitiva y
disfrutar de un radio de giro muy reducido.

Invacare LINX es la nueva electrdénica inteligente para sillas de ruedas que va

almacenando constantemente informacion para ofrecer al usuario una experiencia
de conduccion unica. Es evolutiva para adaptarse a las necesidades de cada
paciente y facilmente programable en tiempo real mediante Bluetooth.

Tecnologia tactil

Nueva gama de mandos especiales

B Lines<

REM211 - Conduccién y
cambios posturales

El mando REM400 consta de una Con el fin de optimizar el control y
impresionante pantalla tactil 3,5” acolor la independencia del usuario, estd Permite controlar los

gue requiere muy poca fuerza. Invacare disponible una amplia gamade mandos pistones con

unos

aporta tecnologia moderna al mercado vy soportes especiales en combinacién simbolos y colores que

de sillas electronicas. Este mando se con el REM400 y REM500.

puede configurar segun las habilidades
cognitivas y fisicas del usuario.

identifican las funciones
de asiento seleccionadas.

€3 Bluetooth’



Caracteristicas y opciones

i

Nuevos colores

Nueva gama de colores
mas modernos, atractivos
y duraderos

Suspensién SureStep y
Stability Lock

SureStep, esta tecnologia
patentada permite superar
obstaculos de 75 mm, de
forma suave y segura,
con las 6 ruedas siempre
en contacto con el suelo.
Stability Lock El sistema
patentado Stability Lock
permite que el SureStep®
no se active de forma
indebida.

Horquillas de un solo
brazo

Reducen el ancho
delantero de la base,
gracias a que no tienen
tornillos ni piezas de
horquilla sobresalientes.

Nuevos motores OPS

larga.

Reposacabezas Elan

Son maéas silenciosos y Con almohadilla estandar,
tienen un vida util mas occipital o 4 puntos.

Traccidén central

Esta tecnologia
proporciona una
conduccidén suave Yy

una maniobrabilidad
excelente, incluso en
espacios reducidos.

Bascualcion de asiento
hasta 45°

Proporciona un mayor
nivel de confort, soporte
y gestion de las presiones.

Elevacion de asiento
eléctrica

La elevaciéon de asiento
eléctrica permite elevar
el asiento hasta 300 mm.
para un mayor acceso a
los objetos situados en
una posicién elevada.

Basculacién de
asiento eléctrica (sin
Desplazamiento del
Centro de Gravedad)

Sistema de basculacion
hasta 202 mas simple y
econdmico.

1. Los componentes de la Unidad de asiento Modulite™ son compatibles entre si dentro de la

Nuevo soporte de
mando

Abatible & Multiajustable
Maxx RESOLVE

Respaldo reclinable manual o eléctrico

Respaldo regulable en dngulo desde 90¢
hasta 1202. Con puntos de fijacién altos
para limitar presiones y fricciones durante

Reposapiés individuales
elevables

Manuales o eléctricos.
Son compatibles con la
gama media/alta de sillas
electrdénicas Invacare.

Reposapiés central LNX

El reposapiés central
ofrece una posicidon
sentada mas activa con
los pies a 90¢.

fases de cambios posturales.

gama de sillas electrénicas Invacare y en parte con la familia Rea®.

Chasis telescépico Modulite™

Es la esencia del asiento Modulite™".
Permite conseguir anchos de asiento
desde 380 mm. hasta 530 mm.

Invacare fodulite”



Datos técnicos *

Para obtener informacién mas completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la pagina
web www.invacare.es

Ancho de Profundidad de Altura asiento/ Altura de Altura de Regulacion de los Ahgubtde
asiento

asiento asiento suelo respaldo reposabrazos reposapiernas

Modulite™ Placade 440 -480 mm' 410 - 510 mm 450 mm* 480 mm?’ 275-340 mm 290 - 460 mm?®
asiento individual
Modulite™ 380 - 530 mm? 410 - 510 mm 450 / 475 mm*3 480, 540, 245 - 310 mm 290 - 460 mm?®
Asiento telescépico 510 - 560 mm3 475 -775 mm® 560 mm?’
Angulo de Largo sin Peso maximo del Capacidad de las
respaldo Altura total Ancho total Largo total reposapiés usuario baterias
a : [
) M A
Modulite™ Placa de 90° -120° 1010 mm™" 610 mm © 1160 mm ° 980 mm 150 kg 50 Ah
asiento individual
Modulite™ 90° - 120° 1010 - 1170 mm™

Asiento telescépico

Capacidad para Pendiento
Radio de giro  superar obstaculos maxima en % Potencia motor Velocidad Autonomia Peso total
1120 mm 75 mm 9°/16 % 2x340W 6y 10 km/h hasta 26 km™ 138 kg "
’ -y 13
Q\,‘\SH /}‘}/,\ & .
e, S ML wocme (GYine
@ F oc X Invacare fodulite LiNC
G-Trac”
(disponible

como opcidn)

* Todas las medidas contenidas en este catdlogo son orientativas, sujetas a cambios y corresponden a una configuracién estandar. En
caso de duda, péngase en contacto con nuestro departamento de atencion al cliente.

1. Cojin de asiento 430 mm 9. Dependiendo de la posicion del asiento

2. 50mm adicionales con los ajustes del apoyabrazos 10. Anchura base motriz

3. Con guias de asiento mas largas para mayor profundidad 11. Segun configuracién

4. Altura placa asiento-suelo (sin cojin) 12. De acuerdo con ISO 7176-4:2008

5. Con elevacidon o basculacidn eléctrica 13. Los componentes de la Unidad de asiento Modulite™ son

6. Con elevacidon de asiento compatibles entre si dentro de la gama de sillas electrdnicas
7. Medida desde placa de asiento Invacare y en parte con la familia Rea

8. Medida desde paleta hasta placa de asiento

El nombre, la marca y logo LiNX estan registrados propiedad de Dynamic Controls y cualquier uso de la marca esta bajo licencia de Invacare.

Colores del carenado y embellecedores de llanta

Negro Obsidiana Rojo Ruby Pasién Purpura Azul Eléctrico Azul Artico

Capture el cédigo

QR para acceder

al configurador de
colores de la TDX SP2
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